


轻至50g 
佩戴舒适
 

WIFI图传
预览画面、控制

胸卡设计
小巧精致
 

长续航
连续摄录8小时

 

军警级
安全保障

胸卡式服务记录仪T0
法翼服务记录仪

产品规格

1450mAh
＞8小时
＜3小时
磁吸别针二合一背夹

电池容量
续航时间
充电时间
佩戴方式

外形尺寸
整机重量
摄影格式
图传码率
WIFI连接

82×30×10mm
约50g
1920×1080/1280×720，MP4
标清/高清
支持
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最快可达8MB/s采集速度：警翼实验室实测数据，不同环境下数据略有差异。         单盘最大支持8T：警翼实验室测试环境下，最大可支持10块8T监控级硬盘稳定运行。

警
翼  

/  

人
民
执
法
好
帮
手

高端智能W6

产品规格

21.5英寸高清电容屏
4GB DDR4内存，最大支持64G
标配120G固态硬盘+8T监控级硬盘（选配16T/24T）
10硬盘位，单盘最大支持8T
标配静音脚轮，移动方便
2*调试用USB接口
30×Type-C接口

屏幕
内存
容量
硬盘位
滑动脚轮
USB
采集接口

30口独立舱位卡槽设计
1.全自动采集上传，支持30口并发采集
2.满负荷条件下，各采集口最快可达8MB/s
3.采集与充电进度动态显示
4.满负荷下，各接口平均充电电流不低于1000mA
工业电源，支持180～260V宽电压
过压保护，过流保护，过功率保护，短路保护

记录仪舱位

电源特性
过载保护

采集充电

立式采集站

30口并发采集
最快可达8MB/s采集速度*

10硬盘位设计
单盘最大支持8T*

21.5英寸
高清电容屏

 记录仪舱采用翻斗式设计
取用便捷

指纹/人脸识别
（选配）

（ZCS-JLYW6）
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产品规格

屏幕
内存
采集接口
硬盘位
USB
记录仪舱位

18.5英寸触摸屏
4G DDR4L,最大支持16G
12×Type-C接口
2个3.5寸SATA硬盘位，单盘最大支持16T
2*调试USB接口
12口独立舱位卡槽设计

1.全自动采集上传，支持12口并发采集
2.满负荷条件下，各采集口采集速度可达8MB/s以上
3.采集与充电进度动态显示
4.满负荷下，各接口平均充电电流不小于1000mA
工业电源，支持180～260V宽电压
过压保护，过流保护，过功率保护，短路保护

电源特性
过载保护

采集充电

采集速度8MB/s以上：警翼实验室实测数据，不同环境下数据略有差异。

12口并发采集
手提箱式设计

整机静音设计
无噪音干扰

采集速度
8MB/s以上*

S2灵活部署
台式采集站
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产品规格

屏幕
外形尺寸
重量
USB
记录仪舱位
采集接口

8英寸触摸屏
约420×355×305(mm)
约11kg
2×调试用USB接口
8口独立舱位卡槽设计
8×Type-C接口

1.全自动采集上传，支持8口并发采集
2.满负荷条件下，各采集口采集速率可达8MB/s以上
3.采集与充电进度动态显示
4.满负荷下，各接口平均充电电流不低于480mA
工业电源，支持180～260V宽电压
过压保护，过流保护，过功率保护，短路保护

电源特性
过载保护

采集充电

W1
台式采集站

经济实用

 轻巧设计
经济实用

安全可靠
稳定运行
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佩戴解决方案

肩章式穿戴配件

真正实现单手操作，节省更
换电池、回放视频所需时间；

主动偏移矫正，避免镜头中
心偏向两侧。

快拆矫正肩夹（A115）

3档可调，适用于不同
尺寸的肩章。

软质肩夹（A101）

垂直调节角度180°，水平
调节角度360°。

万向肩夹（A106）

雨衣、背心、防护服等特殊
服装的佩戴选择；

人体工程学设计，佩戴位置
灵活多变。

单肩背带背夹（A119）
人体工程学设计，佩戴更
舒适。

弧形背夹（A105）
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非肩章式穿戴配件

胸前佩戴，防拉拽设计，佩戴
更灵活。

纽扣胸夹 （A103）
轻便小巧，佩戴方便，适
用于秋冬款服装佩戴。

别针胸夹（A121）

佩戴灵活，角度可调，内外磁
吸固定，适用于绝大多数服
装佩戴;

别针磁吸二合一设计，佩戴
更便捷。

磁吸旋转胸夹（A118）

强力夹持，灵活佩戴，不损坏
衣服，支持360°旋转调节。

短胸夹（A122）特种头盔佩戴方案(A139)

佩戴灵活，内外磁吸固定,适
用绝大多数服装佩戴;

磁力更强，佩戴牢固，不损坏
衣服。

胸前磁吸背夹 （A127）
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车载及其他配件

车载佩戴方案(A137)

三脚架佩戴方案(A138) 车载万向支架(A136)

头戴式安全帽固定座(A147)
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铁路作业视音频
综合管理平台
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铁路作业视音频综合管理平台

整体优势

基于“移动执法视音频解决方案”为核心，平台
用于全面支持执法记录仪、采集工作站的应用
及管理。主要由数据管理系统、实时指挥系统、
国标接入系统三大子系统，调度中心、数据中
心、AI中心、运维中心、配置中心等六大功能模
块组成。通过平台可实现模块化组网，做到全
局统一监管，统一管理，规范操作流程，提升工
作效能和科学管理水平。

平台概述

铁路作业视音频实时指挥系统
私有协议

国标协议

铁
路
作
业
视
音
频
综
合
管
理
系
统

铁路作业视音频国际接入系统

铁路作业视音频数据管理系统

专业化的技术团队 雄厚的技术积累 强大的产品性能

交互体验友好易操作 成熟国产化方案
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系统优势

数据安全 智能自动化 海量存储

数据管理系统

功能介绍

为管理人员提供高效智能化的视音频数据调阅、监督考核以及业务数据综合管理解决方案。

数据管理系统简介

摄录文件实时语音备注并上传，信息自动归档，快速、智能对视音
频文件进行管理、检索及查询。

数据管理与查询

汇聚展示系统内各项使用数据，实现大数据分析挖掘智能化操
作。

数据统计分析

多维度考察、监督相关数据，为管理者提供监督的可靠依据。

监督管理考核

多维播放不同设备所拍摄的同一时间点的视频，方便用户进行多
角度多维度回溯。

多频同步播放
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实时指挥系统

调度功能强大 AI能力强大 操作便捷

适应真实场景、多方式迅速响应紧急情况下，发起实时指挥调度，记录仪现场实时记录并及时响应反馈。

实时指挥系统简介

功能介绍

实时接收多路终端现场拍摄并上传位置和时间信息，管理者可实
时查看移动轨迹，对上传、归档的历史数据进行追溯。

实时图传与定位

实时查看抓拍的人脸或车辆识别记录，比对成功会发出报警，实
时发起视频呼叫，及时 处置突发状况。

AI识别与实时抓拍

实时向终端发起语音通话，支持平台与记录仪、记录仪与记录仪
通过固定/临时群组进行集群对讲。

语音及集群对讲

记录仪发起SOS告警，平台接收到告警后自动拉流，可查看位置
分享，联动半径内记录仪收到位置分享。

SOS联动告警

系统优势
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国标接入系统

系统可按照国标协议接入，通过国标协议进行拉流、定位、查看设
备详情等操作，实现国标协议下的监控、调度。

国标接入系统简介

监控
中心

系统优势

支持大并发、多接入

多品牌、型号终端融合

基于国标协议作出扩展优化强大

省级项目，集中部署

功能介绍

实时查看摄录画面及工
作状况。

视频监控

接收终端实时上传地理
位 置 和 时 间 信 息，及 时
掌握人员位置情况。

实时定位

可对一段时间内的历史
录像、历史轨迹、历史告
警等数据进行查看并自
动归档，方便进行追查。

历史追溯

实时向终端发起语音通
话，确保指令有效传达，
提高管理和协同工作效
率。

语音对讲
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系统组网

下
属
单
位

统一管理平台

音视频
存储服务器

数据库
服务器

综合管理平台
应用服务器

记录仪 采集站

可集成

一级组网方式

路局综合管理平台

工作站

本地录像 本地录像

内网

专网

接入网

国标28181协议

通用型记录仪 传输型记录仪

站段综合管理平台

车站综合管理平台 区县ZHGL车站综合管理平台 车站综合管理平台 车站综合管理平台

站段综合管理平台

国标接入系统

国标接入系统

国标接入系统

指挥中心综合管理平台包括
数据管理系统
语音识别模块
实时指挥系统
图像识别模块

外部系统
车机供电辆等
站段作业流程

或考核系统

多级组网方式

下
属
单
位

数
据
调
取

记录仪 采集站

领导层 监督层

视频监控平台
国标业务平台
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深圳警翼智能科技股份有限公司
地           址： 深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地
合作热线： 400-101-9929            服务热线： 400-697-5552
网          址： www.pwithe.com

全球三大专业随身摄录设备品牌
⸺数据来源：IHS MARKIT 2018市场报告

深圳知名品牌

      本画册在编制过程中力求内容的准确性，如有任何印刷错漏，本
司不因此承担产生的后果，印刷过程中可能会令资料内的产品与实
物有轻微差别。由于技术不断发展，我司保留不予通知而更改产品
设计与规格的权利。

免责声明：

扫一扫，了解更多

国铁商城协议供货单位


